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Este informe se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditacion concedida por ENAC que ha comprobado las
capacidades de medida del Laboratorio.
Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del Laboratorio que lo emite y ENAC.

This report is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement
capability of the Laboratory.
This report may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Laboratory and ENAC.
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1.- OBJETO DEL INFORME.

Evaluacién en cdmaras de ensayo normalizadas del indice de mejora de reduccion

acustica, AR, de un revestimiento complementario.

Identificacion del sistema constructivo: Sistema horizontal compuesto por:
e Cerramiento portador: Losa de referencia de hormigén de 14 cm

o Revestimiento: Suelo AMC ADVANCE compuesto por Perfiles Aquapanel
70 sobre AMC AFS 50+ SYLOMER AMC MECANOCAUCHO SR-28/12 +
Tablero OSB 1ll 18 mm + Tabiabsorber 5 + Tablero OSB Il 18 mm +
Tabiabsorber 5 + Tablero OSB Il 18 mm + Acoustic Floor Getzner Mat 33
+ Shock Absorb Base 12.5 mm + Acabado deportivo 10 mm (losetas de
caucho de 1x1 m) Nota: Lana mineral de 48 mm de espesor entre perfiles
y adicionalmente instalada en el perimetro del sistema.

El ensayo se ha llevado a cabo en las camaras normalizadas de AUDIOTEC en el

Pargue Tecnolégico de Boecillo (Valladolid).

I

certifcado en concisacién

E5-0557 3008/ AENOR
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2.- PROCEDIMIENTO DE ENSAYO.

2.1- Procedimientos y Normas empleadas.
El ensayo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las siguientes normas y
procedimientos del laboratorio:
¢ UNE-EN ISO 10140-2:2022. Acustica. Medicion en laboratorio del aislamiento
acustico a ruido aéreo de los elementos de construccion.
e Anexo G de la norma UNE-EN ISO 10140-1:2022 (Revestimientos Acusticos.
Mejora del aislamiento al ruido aéreo).
eAnexo B de la norma UNE-EN ISO 10140-5:2022 (Elementos Basicos
Normalizados para medir la mejora del aislamiento acustico a ruido aéreo
mediante revestimientos).
e Procedimientos de medida y calculos expuestos en los procedimientos
especificos de ensayo PE-36 y PE-38 del Laboratorio de Acustica de
AUDIOTEC.

2.2- Metodologia y parametros del ensayo.

Las camaras donde se realiz6 el ensayo cumplen con las disposiciones y requisitos
establecidos en la Norma UNE EN ISO 10140-5:2022. Son camaras verticalmente
adyacentes. Una de ellas, la inferior o receptora, es fija y se encuentra bajo el nivel
del suelo, y la otra, la superior o receptora, es moévil y se coloca sobre el forjado a
ensayar. Ambas tienen forma de prisma irregular, sin aristas paralelas. La camara
receptora o inferior esta bajo el nivel del suelo, siendo sus paredes de muro de
hormigon de 30 cm de espesor y trasdosados acusticos interiores con un
revestimiento de placas de yeso laminado de 15 mm, siendo su volumen de 52,8 m?3,
mientras que las paredes de la camara superior estdn compuestas por una estructura
metalica sdndwich exterior de 15 cm. de espesor reforzada con materiales aislantes

y absorbentes acusticos, y un trasdosado acustico interior.

Se realizaron dos ensayos, el primero con el sistema completo, es decir, con sistema
portador mas el revestimiento y después se ensay0 solamente el sistema portador.

La metodologia es la misma para cada uno de ellos y se describe a continuacion.

ENSAYO
1S0 17025
N°149 / LE367
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Para cada uno de los dos ensayos, se genero ruido rosa con 2 posiciones de fuente
en la camara emisora (camara movil), emplazadas al menos a 0,7 metros de los
cerramientos existentes, y sobre un tripode a distintas alturas. Para cada posicién de
fuente se realizaron tres mediciones con un micréfono giratorio en la zona de campo
difuso de la camara emisora. El micréfono guard6é en todo momento una distancia
minima de 0,7 m a las paredes laterales, 1 m a la fuente sonora'y 1 m de distancia a
la muestra bajo ensayo. El radio de barrido del micr6fono fue de un metro y con una

inclinaciéon minima de 10°.

Para cada posicion de fuente se realizaron tres mediciones con un micréfono giratorio
en la zona de campo difuso de la cAmara receptora. ElI micré6fono guardd en todo
momento una distancia minima de 0,7 m a las paredes laterales y 1 m de distancia a
la muestra bajo ensayo. El radio de barrido del micr6fono fue de un metro y con una

inclinaciéon minima de 10°.

Posteriormente se midid el ruido de fondo en la camara receptora con la fuente

sonora parada.

El tiempo de cada una de las mediciones fue de 48 segundos (3 barridos completos),
tiempo suficiente para que se estabilizara la sefial, y las medidas se realizaron en

cada una de las bandas de tercio de octava comprendidas entre 100 y 5000 Hz.

Para medir el tiempo de reverberacion se emplearon 2 posiciones de fuente en la

camara receptora separadas mas de 3 metros.

Para cada posicion de fuente se emplearon 3 posiciones de micr6fono en la camara
receptora para medir la reverberacion. Todas ellas estaban a mas de 1 m. de las
paredes laterales, 1,8 m entre ellas y 2 m de la fuente sonora. Se tomaron 2 medidas

en cada posicion y se obtuvieron los respectivos promedios. Se midié el TR20.

2.3.- Instrumentacién empleada.
La instrumentacion empleada en el ensayo ha sido la siguiente:
o Fuente de ruido Briel & Kjaer tipo 4292, con n° de serie 004007.
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¢ Analizador PULSE modelo B&K 3560-B-030 con n° de serie 2538701.
o Amplificador PHONIC MAX 860 con n° de serie ABA2GBA171.
e Ecualizador en tercios de octava BEHRINGER modelo DEQ2496.

e Micréfono B&K 4189 con n° de serie 2534182 y preamplificador B&K 2669
con n° de serie 2532870.

¢ Micréfono B&K 4189 con n° de serie 2345614 y preamplificador B&K 2669
con n° de serie 2532823.

e Calibrador-verificador B&K tipo 4231, de clase 1, con n° de serie 2136530.

¢ Termoanemometro BARIGO, modelo n°® 525.

2.4.- ldentificacion de los productos y descripcién de la muestra.

MARCA / PROPIEDADES
PRODUCTO DIMENSIONES
MODELO ESENCIALES
Losa de referencia Masa )
de hormigon superficial SIEL LT
armado 400 x 440 cm --
(cerramiento Superficie 17,6 m?
portador)
Carga
Soportes de suelo - AMC AFS 50 maxima 50 kg
Sylomer - SR28 Espesor 12 mm
Perfiles 73 x 48 mm Aquapanel 70 -- --
Lana mineral -- -- Espesor 48 mm
Tablero OSB llI -- -- Espesor 18 mm
Tabiabsorber 5 -- -- Espesor Smm
ACOUStIC3|;|OOT S 1500 x 750 mm Getzner Espesor 16 mm
Shocé(aQSSorb 1500 x 750 mm Getzner Espesor 12.5 mm
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PROPIEDADES
ESENCIALES

Loseta de caucho

1000 x 1000
mm

Espesor 10 mm

Tornilleria

Silicona

Adhesivo de agarre
inmediato

Croquis de la muestra:

2.5.- Proceso de instalacion de la muestra.
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En el hueco existente entre las cAmaras emisora y receptora, se procedio a colocar

el forjado normalizado de referencia de hormigén armado de 14 cm de espesor.

En primer lugar, se colocaron los AMC AFS 50 en el interior de los perfiles Aquapanel
70, separados 500 mm entre centros y se colocaron los perfiles sobre el forjado de
hormigén, separados 500 mm entre centros. A continuacion, se colocaron las tiras de
Sylomer SR28 de 12 mm de espesor sobre los perfiles, utilizando adhesivo de agarre
inmediato, y se colocé la lana mineral de 48 mm de espesor en los espacios entre los
perfiles.

Una vez planteada la estructura soporte, se dispuso lana mineral en el perimetro de
la muestra y se instal6 sobre la estructura un tablero OSB IIl de 18 mm de espesor,
utilizando adhesivo de agarre inmediato. A continuacion, se colocé una capa de
Tabiabsorber 5 (de 5 mm de espesor) y se instalé un segundo tablero OSB Il de 18
mm de espesor, esta vez utilizando tornilleria de fijacién hasta la estructura soporte.
De nuevo, sobre el segundo tablero se dispuso otra capa de Tabiabsorber 5y se

atornill6 sobre esta un tercer tablero OSB Il de 18 mm.

Por dltimo, se instalaron sobre el tercer tablero las planchas Acoustic Floor Mat 33 y
sobre estas, en direccion cruzada, las planchas Shock Absorb Base de 12.5 mm de
espesor. Sobre estas planchas se instal6 para finalizar el acabado deportivo formado

por losetas de caucho de 10 mm de espesor.

2.6.- Caracteristicas y condiciones de ensayo

El espesor nominal aproximado del sistema: 359.5 mm: 140 mm del portador + 219.5
mm del sistema (AMC AFS 50+ perfil 105 mm, SR28 12 mm, OSB Ill 18 mm,
Tabiabsorber 5 mm, OSB Ill 18 mm, Tabiabsorber 5 mm, OSB IIl 18 mm, Mat 33 16
mm, Shock Absorb Base 12.5 mm, Losetas de caucho 10 mm).

La masa superficial aproximada del sistema es de 412 kg/m? (351 kg/m? de la losa

de referencia + 61 kg/m? del sistema de suelo).

Las dimensiones de la apertura de medida son 3,3 m de ancho por 3,675 m de largo.

La superficie comun entre las dos cAmaras es de 12,12 m?.

ENSAYO i el
i J]SI% 1/78[23567 ~E5 0%/ 2008 AENOR
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La superficie total aproximada de la muestra es de 14,58 mZ.

La muestra ensayada fue instalada por operarios subcontratados por AUDIOTEC.

El volumen de la cAmara superior es de 58,35 m®y el de la cAmara receptora o inferior
de 52,83 m2.

Condiciones ambientales (ensayo forjado de referencia):

Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Presion atmosférica (mba)
Cémara Inicial Final Inicial Final Inicial Final
Emisora 17.2 17.2 40 40
1018 1018
Receptora 16.8 16.8 44 44

Condiciones ambientales (ensayo sistema completo):

Temperatura (°C) Humedad relativa (%) ‘ Presion atmosférica (mba)

Camara Inicial Final Inicial Final Inicial Final
Emisora 26.8 27 41 41
1029 1029
Receptora 26.9 27.2 40 40
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2.7.- Fotografias del montaje.
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e
3.- RESULTADOS DEL ENSAYO.

Para el sistema ensayado se presenta una pagina en la que aparece una breve
descripcion de la muestra ensayada y una tabla con los valores del indice de
reduccion acustica para cada banda de frecuencia en dB, asi como su gréafica
correspondiente. En ella también aparecen los valores de Rcon, Rsin, ¥ AR segun
se especifica en el capitulo G.6. de la norma ISO 10140-5:2022 y los valores de
Rw(C,Cu)sin Y Rw(C,Ctr)con.

Notas:

+ Los resultados de este ensayo sélo conciernen a los objetos presentados

a ensayo y en el momento y condiciones en que se realizaron las medidas.

+ La incertidumbre de medida se encuentra a disposicion del cliente en el
Laboratorio de Acustica de AUDIOTEC.

+ Este informe no debe reproducirse por ningin medio salvo que se haga
integramente y con la autorizacion del Laboratorio de Acustica de
AUDIOTEC S.A.

+ La norma UNE EN ISO 10140-2:2022 sustituye a la norma UNE EN ISO
140-3:1995.

+ El Anexo G de la horma UNE EN ISO 10140-1:2022 sustituye al Anexo G
de la norma UNE EN ISO 10140-1:2016, que a su vez sustituye a la
sustituye al Anexo G de la norma UNE EN ISO 10140-1:2011y a su vez a
la norma UNE EN ISO 140-16:2007.

g o
1 — e TR
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Cliente: AMC Mecanocaucho

Identificacidon de la muestra: Losa de referencia de hormigén de 14 cm + Suelo AMC ADVANCE
compuesto por Perfiles Aquapanel 70 sobre AMC AFS 50+ SYLOMER AMC MECANOCAUCHO SR-
28/12 + Tablero OSB Il 18 mm + Tabiabsorber 5 + Tablero OSB Il 18 mm + Tabiabsorber 5 + Tablero
OSB Il 18 mm + Acoustic Floor Getzner Mat 33 + Shock Absorb Base 12.5 mm + Acabado deportivo
10 mm (losetas de caucho de 1x1 m)

Método de ensayo: UNE EN ISO 10140-1:2022. AnexoG
Espesor: 359,5 mm; Masasuperficial: 412 kg/m2 (351 kg/m2 de la losa de referencia + 61
kg/m2 del sistema de suelo).

Frec. Rcon | Rsin AR
f 8010 | | | | | | | |
Hz dB dB dB — I

oo MG

MECANOCAUCHO
100 47,2 | 46,5 0,7 60,0
125 52,6 | 49,0 3,6
160 545 | 51,6 2,9
200 61,5 | 47,7 | 138 50,0
250 619 | 411 | 208 |
315 61,0 | 42,5 18,5 %’40,0
400 628 | 457 | 171 | 3
500 67,1 | 47,2 19,9 <
630 69,9 | 505 | 194 30,0
800 723 | 530 | 193
1000 | 727|591 | 13,6 20,0
1250 | 740 61,8 | 122 / N
1600 774 | 643 | 131 ] NN
X

2000 | 785 674 | 111 10,0 N
2500 | 78,2 | 69,6 8,6 — \
3150 | 78,5 | 71,3 7,2 0.0
4000 76,3 | 73,3 3,0 S & S & DN P SO
5000 70,3 | 70,7 -0,4 A S I T S 2

Frecuencia (Hz)

Rwef (C;Ctr) sin=52 (0;-5) dB
Rwref (C;Ctr) con =65 (-2;-9) dB

A(RW + C) pesado= 11 dB ARW pesado= 13 dB
A(RwW + Ctr) pesado= 9 dB Realizado por: Revisado por:
NZALEZ & e por ?ghsf;;):NﬁfnmanlA—

ﬁlcl)f-ro JAIRG -. .III Nombre e econoiminto 01

AR(A) (DB-HR) =11 dBA : Audiotec o
-71161871D; ‘ AV e
Fdo: Jairo Gonzélez Fdo: Angel Arenaz

| Fecha de ensayo: 18 de Agosto de 2023

ENSAYO cerfcado n conchacin J
N°|1SL?91/7|?EZ3567 "S- 0% 2009 | AENOR
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