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8.2. AIRBORNE NOISE ISOLATION BEFORE WORKS

| Isolement aux bruits aériens entre locaux selon 150 140-4
Client -
Test: 1 Date de I'essai : 13/10/25 11:45

Résultat d'essai : D-01
Transmission : Verticale
Type de source : Source de bruit
Emission : CHAMBOURCY RDC SEJOUR
Réception : CHAMBOURCY R+1 SEIOUR
Surface parci [m?] : 10
Wolume piéce de réception [ms] - 50
Température de ['air [*C] :
Humidité relative [#)] :
Pression barométrique [MPa] :

Fréquence Dn,T dB N pp——
F 1/1 oct 0.0
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1000 54,6

20,0
2000 61,2

10,0

63 125 250 SO0 1000 2000 4000

4000 69,5 §

Indice unigue selon I'150 717-1

On, T S51{-1;-5) dB

Table 5 Airborne noise insulation results before work.

Département de ENERGEN SARL - SIRET 802 737 189 00034 RCS PONTOISE




ACOUSTIKA - Département de ENERGEN

9 chaussée Jules César - ZAC des Beaux Soleils
Bat 6, Porte 603 - 95520 Osny - France

ACOUSTIKA 01 48 79 80 92 - contact@acoustika.fr - acoustika.fr

8.4. AIRBORNE NOISE INSULATION AFTER WORKS

| Isolement aux bruits aériens entre locaux selon 150 140-4
Client :
Test: 1 Date de |'essai : 30/10/25 15:58

Résultat d'essai - D-01
Transmission : Verticale
Type de source : Source de bruit
Emission : CHAMBOURCY RDC SEJOUR
Réception : CHAMBOURCY R+1 SEJOUR
Surface paroi [m?] : 10
Wolume piéce de réception [ms] - 50
Température de ['air [*C] :
Humidité relative [#)] :
Pression baromé&trique [MPa]

Fréguence Dn,T dB et o ——
F 1/1 oct 0.0 7
[Hz] [dE]

63 60,0 / /
w | ow | L T

250 51,2 ’
40,0 -
e
¥
500 55,7
30,0
1000 63,8
20,0
2000 68,6
10,0
63 125 250 SO0 1000 2000 4000
4000 78,1 §

Indice unigue selon 'S0 717-1

Dn,Tw 61(-2;-6) dB

Table 7 Airborne noise insulation results after work.
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