ACOUSTIKA - Département de ENERGEN

9 chaussée Jules César - ZAC des Beaux Soleils
Bat 6, Porte 603 - 95520 Osny - France

ACOUSTIKA 01 48 79 80 92 - contact@acoustika.fr - acoustika.fr

8.3. TRANSMISSION OF IMPACT NOISES BEFORE WORK

| Niveau de bruit de chocs entre locaux selon 150 140-7 |

Client :
Test: 2 Date de "essai - 13,/10/2%12:15
Résultat d'essai : 1F02
Transmission - Werticale
Type de source -
Emission :
Reéception - CHAMBOURCY
Surface paroi [m?] :
WVolume piéce de réception [ma] - 50

Température de I'air [°C] :
Humidite relative [%)] :
Pression barométrique [MPa] :

Fréquence L'nT dE Rel: — ——
F /1 oct E0.0
[Hzl [dB]
63 70,0
~
135 56,8
60,0 .

250 545

&
[=]
—

A000 16,8 3 125 50 500 1000 000 ADDO
Hz

Indice unigue selon IS0 717-2

L'nT,w a6 [-1) dB

Table 6: Results of impact noise transmission before work.
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ACOUSTIK A

8.5. TRANSMISSION OF IMPACT NOISE AFTER WORKS

h =
|
|
| Niveau de bruit de chocs entre locaux selon 150 140-7 |
Client :
Test: 1 Date de I'essai : 30/10/25 16:11
Résultat d'essai: 1-01
Transmission : Verticale
Type de source :
Emission : CHAMBOURCY
Réception : CHAMBOURCY SEJOUR
Surface paroi [m*] :
Volume pigce de réception [m’] ; 50
Température de |'air [*C] :
Humidité relative [¥] :
Pression barométrique [MPa] :
Fréquence L'nT d8 Aot = ——
r /1 oct 80,0
[Hz] [dE]
63 70,0
125 513 -
60,0 .
b1
b
A
250 45,8 ‘\
50,0 ““-\ C
500 28,9 R\
40,0 —
-\-\-"-\_
1000 31,1 \
30,0 k
2000 213
20,0 :
4000 18,7 63 125 250 500 1000 2000 4000
Hz
Indice unique selon I''30 717-2
L'nT,w 38(0) dB

Table 8 Impact noise transmission results after work.
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